
● 10000m de rango de medición

● Memoria para 100 puntos

● Diseño fácil de usar con soporte, asa y puntero

● Batería de larga duración para 56 horas de trabajo.

● Replantee rápidamente con sonido de alarma.

TERRA 12
Odómetro Digital de Precisión

Pantalla
Digital

10000m
Rango

Alarma
Replanteo

12’
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Protección contra el barro
Raspará el exceso de suciedad 
para seguir proporcionando una 
medición precisa.

larga duración de trabajo    
3 pilas AAA para fuente de 
alimentación, con larga duración.

Diseño ergonómico
Es plegable con asa plegable con un 
solo clic para facilitar su transporte.

Rueda grande y duradera de 12 
pulgadas 
Funciona bien en supercies lisas, así 
como en múltiples terrenos, suelo, 
rocas, etc.

Pantalla digital de 2.4 pulgadas
Visible de noche con luz de fondo.
Botones grandes para mayor precisión.

Soporte estable
Suéltelo rápidamente cuando 
necesite parar la medición.

Medición
Exactitud: 0.01m/0.01ft
Rango: 9999.99m/ft
Vel. respuesta: 8m/s 
Error indicado: ±0.3% 
Rueda
Diámetro: 12pulg/30.48cm 
Espesor: 2cm
Altura 
Max: 96cm 
Min: 51cm
Fuente de poder
Batería: 3 baterías AAA 
Horas de trabajo: 56 horas 
Consumo: 0.036/0.044W

Monitor
Pantalla: 2.4 pulgadas,
              60*17mm con luz de fondo
Teclado: 6 teclas
General
Memoria: 100 puntos
Hibernación: 20 segundos 
Auto Off: 2 minutos
Temp. trabajo: -10℃~+60℃
Humedad: ≤95%
Tamaño
Peso: 1.98 kg
Dimensiones: 55cm*33cm*17.5cm

Más pequeño y más inteligente para medición de distancias 
Ampliamente utilizado en:

● Carreteras

● Pistas

● Construcción

● Agricultura

● Rieles

● Tuberías


